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KÓD 46 - Nárazové zárezy vzniknuté neprimeranou manipuláciou na základnom čele  
                 vonkajšieho ložiskového krúžku (nesmie vystupovať nad povrch) 

Neprípustné poškodenie 

KÓD 46 - Nárazové zárezy vzniknuté neprimeranou manipuláciou na základnom čele  
                 vonkajšieho ložiskového krúžku (nesmie vystupovať nad povrch) 

Neprípustné poškodenie 
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KÓD 07 – Silné únavové opotrebovanie povrchu , mikroodlupovanie materiálu na obežnej  
                  dráhe vonkajšieho ložiskového krúžku 

KÓD 03 - Začínajúca únava materiálu, jamkovitosť (Pitting) na obežnej dráhe vonkajšieho   
                 ložiskového krúžku a povrchu valčeka 

Neprípustné poškodenie 

Neprípustné poškodenie 
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KÓD 01 - Začínajúca únava materiálu, mikrotrhlina na valcovej ploche valčeka 

Neprípustné poškodenie 

Neprípustné poškodenie 

KÓD 01 - Začínajúca únava materiálu, mikrotrhlina (Pitting) na valcovej ploche valčeka 
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KÓD 26 - Ťažká kontaktná korózia s hlbokými miestami napadnutými koróziou v materiáli   
                 obežnej dráhy vnútorného ložiskového krúžku  spôsobená vniknutím vody do  
                 ložiskovej skrine 

Neprípustné poškodenie 

KÓD 26 - Ťažká kontaktná korózia s hlbokými miestami napadnutými koróziou v materiáli   
                 obežnej dráhy vonkajšieho ložiskového krúžku spôsobená vniknutím vody do    
                 ložiskovej skrine  

Neprípustné poškodenie 
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KÓD 26 - Ťažká kontaktná korózia s hlbokými miestami napadnutými koróziou v materiáli   
                 povrchu valčeka spôsobená vniknutím vody do ložiskovej skrine 

Neprípustné poškodenie 

KÓD 26– Kontaktná korózia na povrchu vonkajšieho ložiskového krúžku 

Neprípustné poškodenie 
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KÓD 26 - Ťažká kontaktná korózia s hlbokými miestami napadnutými koróziou v materiáli   
                 Na obežnej dráhe vonkajšieho ložiskového krúžku   
 

KÓD 26 - Ťažká kontaktná korózia s hlbokými miestami napadnutými koróziou v materiáli   
                 na povrchu vonkajšieho ložiskového krúžku   

Neprípustné poškodenie 

Neprípustné poškodenie 
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KÓD 26 - Kontaktná korózia na povrchu  vonkajšieho ložiskového krúžku   

KÓD 26– Kontaktná korózia na čele vonkajšieho ložiskového krúžku 

Prípustné poškodenie 

Prípustné poškodenie 
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KÓD 51 - Žíhaný povrch vnútorného ložiskového krúžku  spôsobený otvoreným plameňom 

KÓD 54 - Prehriatie ložiska ( teplobežnosť ) 
 

Neprípustné poškodenie 

Neprípustné poškodenie 
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KÓD 37 – Elektrická tvorba rýh na povrchu vonkajšieho ložiskového krúžku zapríčinená   
                  prechodom elektrického prúdu 
 

KÓD 36 - Korálkovité krátery na obežnej  dráhe vonkajšieho ložiskového krúžku a povrch    
                 valčeka vzniknuté priechodom elektrického prúdu.  
 

Neprípustné poškodenie 

Neprípustné poškodenie 
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KÓD 50 – Trhlina (prasklina) na vnútornom ložiskovom krúžku z tepelného pnutia 
 

KÓD 16 – Stopa opotrebenia trením cykloidného tvaru na čelnej strane valčekov a povrchu  
                  operného čela vonkajšieho ložiskovom krúžku 
 

Neprípustné poškodenie 

Neprípustné poškodenie 
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 KÓD 07 – Únavové opotrebovanie povrchu,  mikroodlupovanie na povrchu obežnej dráhy  
                  vnútorného  ložiskovom krúžku  

KÓD 50 – Trhlina (prasklina) na vonkajšom ložiskovom krúžku z tepelného pnutia 
 

Neprípustné poškodenie 

Neprípustné poškodenie 
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KÓD 06 – Únavové opotrebovanie povrchu,  mikrotrhliny na povrchu operného čela   
                  vonkajšieho  ložiskovom krúžku  

KÓD 07 – Únavové opotrebovanie povrchu,  mikroodlupovanie na povrchu valcovej plochy  
                  valčekov   
                  vnútorného  ložiskovom krúžku  

Neprípustné poškodenie 

Neprípustné poškodenie 
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KÓD 18 – Adhezívne opotrebenie na povrchu obežnej dráhy vnútorného ložiskové krúžku  

KÓD 18 –  Adhezívne opotrebenie na povrchu obežnej dráhy   vonkajšieho  ložiskovom   
                   krúžku  

Neprípustné poškodenie 

Neprípustné poškodenie 
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