KINEX BEARINGS

DIE WALZLAGER FUR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN
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WALZLAGER FUR )
QUALITATS
INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN BESCHEINIGUNGEN

KINEX BEARINGS liefert die Walzlager und Zubehor fur /7 1SO 9001
die Machinenhersteller sowie fir Aftermarket und Distri- // 1SO/TS 16949
butionsnetz. Im Rahmen des Kundendiensts werden 7/ AS 9100 - -
anwendungstechnische Beratungen, Montage- und War- 7/ RIS
tunsanleitungen angeboten. // 1SO 14001 T g
AuBer Katalogartikeln bietet KINEX BEARINGS auch zahl- AL =
reiche Portfolio der Speziallager an, die fur Auflagerungen // Nadcap AC7102
der Bearbeitungsmaschinen, Werkzeugen und Anlagen in // Nadcap AC7108 e -
verschiedenen Industriebereichen designiert werden. // Nadcap AC7114 i x
// GOST-R oFEs e
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ANWENDUNGSBEISPIELE G AR R
> Maschinenbauindustrie i

—Q

> Automobilindustrie TR
> Schienenfahrzeuge

> Landwirschaftssektor
> Bergbauindustrie

> Papierindustrie ! 3
> Energieindustrie

> Nahrungsmittelindustrie



STANDARD-WALZLAGERSORTIMENT
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VARIANTEN UND LAGERBEZEICHNUNG

DICHT- UND DECKSCHEIBEN

RS Dichtscheibe auf einer Seite, z.B. 6304RS

-2RS Dichtscheiben auf beiden Seiten, z.B. 6204-2RS

RSN Dichtscheibe auf einer Seite und Ringnutim AuBenring
fur Sprengring auf der Gegenseite, z.B. 6306 RSN

RSNB Dichtscheibe auf einer Seite und Ringnutim Au3enring
fur Sprengring auf derselben Seite wie die Dicht-
scheibe, z.B.6210 RS NB

-2RSN Dichtscheiben auf beiden Seiten und Ringnut im
Aussenring fir Sprengring, z.B. 6310-2RSN

RSR Dichtscheibe auf einer Seite anliegend auf den glatten
Bund des Innenrings, z.B. 624 RSR

-2RSR Dichtscheibe auf beiden Seiten anliegend auf den
glatten Bund des Innenrings, z.B. 608-2RSR

Z Deckscheibe aus Blech auf einer Seite, z.B. 6206 Z

-2Z Deckscheibe aus Blech auf beiden Seiten, z.B.
6304-27

ZN  Deckscheibe auf einer Seite und Ringnut im Au3enring
fur Sprengring auf der Gegenseite, z.B. 6208 ZN

ZNB Deckscheibe auf einer Seite und Ringnutim Auf3enring
fur Sprengring auf derselben Seite wie die Deck-
scheibe, z.B. 6306 ZNB

-2ZN Deckscheiben auf beiden Seiten und Ringnut im
AuBenring fur Sprengring, z.B. 6208-2ZN

ZR  Deckscheibe auf einer Seite anliegend auf den glatten
Bund des Innenrings, z.B. 608 ZR

-2ZR Deckscheibe auf beiden Seiten anliegend auf die
glatten Bund der Innenringe, z.B. 608-2ZR

KAFIGE

Kafigwerkstoff bei Lagern der Standardasfiihrung wird in

der Regel nicht angegeben.

J K&fig gepreBt aus Stahlblech auf Walzkérpern gefuhrt,
z.B.6304J

Y  Kafig gepre3t aus Messingblech auf Walzkérpern
gefthrt, z.B.6001Y

F Massivkafig aus Stahl auf Walzkérpern gefihrt, z.B.
6418F

L Massivkafig aus Leichtmetall auf Walzkorpern gefihrt,
z.B.NG180L C350

M Massivkafig aus Messing oder Bronze auf Walzkdrpern
gefihrt, z.B.NU330M

T  Massivkafig aus Textit auf Walzkérpern gefthrt, z.B.
6005T

TN Massivkafig aus Polyamid oder dhnlichem Kunst-
stoff auf Walzkorpern gefthrt, z.B. 6207 TN

TNG Massivkafig aus Polyamid oder ahnlichem Kunststoff
verstarkt mit Glasfasern auf Walzkoérpern gefihrt,
z.B.2305TNG

Kafigausfuhrung (Zeichen werden immer in Verbindung
mit Zeichen des Kafigwerkstoffs verwendet)

Kafigim AuBenring gefihrt, z.B. NU 226 MA
Kafigim Innenring gefthrt, z.B. 6210 TB

massiver Fensterkafig, z.B. NU 1060 MAP

offener einteiliger Kafig, z.B. 6209 TNH

Kafig mit Schmiernuten, z.B. NJ 418 MAS

Lager ohne Kafig mit voller Walzkoérperanzahl, z.B.
NU209V

<VWIUTWD>

|dentifikationskode

des Lagers Ursprungsland

Hersteller-
-ldentifikations-

Herstellermarke kennzeichen

TOLERANZKLASSE
PO  Normaltoleranzklasse (wird nicht gekennzeichnet),
z.B.6204

P6  Toleranzklasse hoherals PO, z.B.6322 P6
P5 Toleranzklasse hoherals P6, z.B. 6201 P5

P5A ineinigen Parametern Toleranzklasse hoher als P5,
z.B.6006 TB P5A

P4  Toleranzklasse hoherals P5,z.B. 6207 P4

P4A ineinigen Parametern Toleranzklasse hoher als P5,
z.B.6007 P4A

P2  Toleranzklasse hoherals P4,z.B. 6306 P2

P6E hohere Toleranzklasse fur elekt. rotierende Maschi-
nen, z.B.6204 P6E

LAGERLUFT
Cc2 Lagerluft kleiner als normal, z.B. 608 C2
normale Luft (wird nicht gekennzeichnet), z.B. 6204
c3 Lagerluft groBer als normal, z.B.6310 C3
Cc4 Lagerluft groBerals C3, z.B. NU320M C4
c5 Lagerluft groBerals C4, z.B. 2233M C5
NA  Lagerradialluft bei nicht austauschbaren Ringen

(wird immer mit Radialluftgruppenzeichen gekenn-
zeichnet), z.B.NU215 P63NA
Radialluft im nicht normalisierten Bereich (Bereich
inmm),z.B.6210R10-20

A... Radialluft im nicht normalisierten Bereich (Bereich
inmm),z.B.3210A20-30

VIBRATIONSNIVEAU

c6 herabgesetztes Vibrationsniveau kleiner als normal
(wird nicht gekennzeichnet), z.B. 6304 C6

CO06 herabgesetztes Vibrationsniveau kleiner als C6,
z.B.6205 C06

C66 herabgesetztes Vibrationsniveau kleiner als COG,
z.B.6205C66

Konkrete Werte CO6 und C66 werden aufgrund Beratung
des Kunden mit dem Lieferanten festgelegt.

Bemerkung: Lager in Toleranzklasse P5 und héher, haben
das Vibrationsniveau C6.



HAUPTCHARAKTERISTIK DER KINEX-LAGER

ﬂ o MATERIAL

Separat festgelegte Anforderungen an die Qualitat des Materials
in Bezug auf chemische Zusammensetzung und Mikrostruktur

20 OPTIMALE FORM DER SCHMIEDETEILEN

Festlegung der optimalen Form der Schmiedeteilen in Bezug auf
die Optimierung der Orientierung der Fasern zur endgiltigen Form
der Ringe

30 NEUE BEARBEITUNGSTECHNOLOGIEN

Einfiilhrung neuer Technologien zur Bearbeitung von Schmiedeteilen,
Erset-zung des klassischen Drehens durch Kaltwalzen (Umformung
des Materials)

40 WARMEBEHANDLUNG

Optimierung der Technologie der Warmebehandlung in Bezug
auf die Verbesserung der Nutzeigenschaften der Lager

50 OPTIMIERTE GEOMETRIE

Durch Berichtigung der inneren Geometrie des Lagers in Bezug
auf die optimale Belastung der einzelnen Komponenten der Lager
und Interaktion der einzelnen Komponenten der Lager

VORTEILE DER LAGER KINEX

o HOHERE UBERSTANDARDMARBIGE TECHNISCHE PARAMETER

e EINE NEUE DIMENSION DER LEISTUNG BEI INDUSTRIEANWENDUNGEN

o LEBENSDAUUERVERLAGERUNG DES LAGERS

o SPEZIELLE LOSUNGEN, DIE NACH KUNDENANFORDERUNGEN ERSTELLT SIND

DIE BERECHNUNGEN UND PRUFUNGEN BEWEISEN EINE VERLANGERUNG DER NUTZUNGS UND HALTBARKEITSDAUER DER
LAGER KINEX, EINE ERHOHUNG DER SICHERHEIT UND EINE SENKUNG DER ERHALTUNGSKOSTEN.
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@o INNERE KONSTRUKTION

ROLLENKOPF-UND FUHRUNGSRINGFORM
In der Kontaktstelle optimiert die Schmierung der Kontakt-
zone und damit nimmt die axiale Lagertragféhigkeit zu.

Sl

PROFILDER ROLLENLAUFBAHN
beteiligt sich an der Minimierung der Kantenspannung,
und damit auch an der Lagerfestigkeit und —Zuverldssigkeit.

(=D

ROLLENBALLIGKEIT

optimiert den am AuBen- und Innenring entstehenden Kon-
taktdruck.

- =

Nichtkonvexe Konvexe Rolle Konvexe Rolle
Rolle und und Umlaufbahn und konvexe
Umlaufbahnen des AuBenringes. Umlaufbahnen
der Ringe Nichtkonvexe der Ringen
Umlaufbahn

des AuBenringes



ANWENDUNGSBEISPIELE

> MASCHINENBAUINDUSTRIE

> AUTOMOBILINDUSTRIE

> SCHIENENFAHRZEUGE

> LANDWIRSCHAFTSSEKTOR

> BERGBAUINDUSTRIE

> PAPIERINDUSTRIE

> ENERGIEINDUSTRIE

> NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE
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ALLES UNTER EINE DACH

ENTWICKLUNG

> Konzept

> Lebensdauerberechnung
> Simulationen

> Design

WERKSTOFFLABOR

¥ Mikrostruktur

> Mikroharte

» Harte

» Chemische
Zusammensetzung

TESTE

> Dauerprifungen

> Leckageprifung

» Dichtprifung

» Motorsimulationstests

PRODUKTION

> Bearbeitung

> Drehen

> Warmebehandlung

> Schleifen

> Superfinishen

> Automatische Montage

SERVICE

> Schulung der Montage

> Schulung der Demontierung
> Wartung der Walzlager

> Renovation
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SPEZIELLE-WALZLAGERSORTIMENT

WALZLAGER FUR
SCHIENENFAHRZEUGE

Auf speziellen Radsatzlagerprifstanden werden
Laufteste durchgefthrt und damit wird die
Einhaltung der DIN EN 12082 und UIC 515-5
verifiziert.

Entwicklung und Produktion der Walzlager erfillt
die Anforderungen des Qualitétsmanagements
nach ISO 9001 und IRIS. Den Walzlagern wurden
die Bauart-Freigaben an mehreren Markten erteilt.

ANWENDUNGSBEISPIELE

> Radsatze - Guter- und Personenwagen,
Triebzige und Loks

> Traktionsmotoren - Elektrische- und Dieselloks,
Triebzige

> Getriebe- Loks und Triebzige

¥ Fahrmotoren - Loks und Triebzige

Certification

WALZLAGER
FUR AUTOMOTIVE

KINEX BEARINGS bietet ein reiches Sortiment
der Standard- und Sonderwalzlager fur die Ver-
brennungsmotoren an. Diese Walzlager wurden
den OEM Kunden und Aftermarket fur PKW,
LKW und Ackerschlepper bestimmt.

Erreichter Erfolg des Unternehmens stitzt sich
auf die Topqualitét der Produkten und Fertigungs-
prozessen sowie auch auf die Innovationsfahig-
keiten, kreatives Engineering und schnelle
Reaktion bei den neuen Kundenwinschen.
KINEX BEARINGS liefert heutzutage mehr als
5.000 Varianten von einreihigen Rillenkugel-
lagern, Zylinderrollenlagern und zweireihigen
Sonderlager nach Automotive Branche. Die
Innovationsfahigkeit basiert auf die guten Erfah- ANWENDUNGSBEISPIELE
rungen und Ideen der Designers, kreatives Engi- e
neering und umfassendes Fertigungs-Know-how >W

sowie auf die guten Zusammenarbeit mit tech- 855€erpumpen

nischen Hochschulen. Die Methode der virtuellen ; E/Iottprgn
Simulation, Prototypfertigung fur die Funktions- > Zﬁbgf\(j?

testen und eigene Priufstande beschleunigen
Entwicklungszeit und stellen Topqualitat der
Produkten sicher.
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SPEZIELLE-WALZLAGERSORTIMENT

’

Accredited

adcap”

SONDERLAGER

FUR LUFTFAHRT- UND
SPEZIALTECHNIK

Die Hauptaufgabe vom Aerospace Sparte ist
den Kunden vom Luftfahrtbereich die kompletten
Lésungen anbieten.

ANWENDUNGSBEISPIELE

> Anlassergeneratoren

> Strahlturbinen und Propellerturbinemotore
> Flugtriebwerke

» Lagerung der Hauptrotoren

> Drehteile der Reduktoren

> Hilfstromeinheiten

> Klimaanlagen

2 Hydraulische- und Treibstoffpumpen

SPEZIALLAGER

FUR TEXTILINDUSTRIE

Etwicklung der Speziallager fur Textilindustrie
hangt eng mit der Systemlésungen der Lagerung
von den wichtigsten Maschinen-untergruppen
zusammen.

Zweireihige Speziallager fur Textilmaschinen
werden fur Hochdrehzahl und relativ niedrige
Belastung designiert. Diese Waélzlager zeichnen
sich durch Hochgenauigkeit und hohen Zuver-
l[assigkeitsgrad aus, was stellt ihren grof3en
Nutzwert sicher.

Diese Walzlager werden nach der Kundenanfor-
derungen geliefert. Sie werden im Prinzip um
weitere Lagerungsteile wie z.B. flexible Auf-
lagerungen erganzt. In manchen Fallen geht es
um integrierte Walzlagereinheiten, die techno-
logisch sowie wirtschaftlich effiziente Produktion
ermoglichen.

ANWENDUNGSBEISPIELE

> Spindellose Spinnmaschinen

> Spinnkammern und Auskrempelnscheiben
> Textilspindel

» Maschinen fur Fadernformen
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IHR PARTNER IN DER INDUSTRIE

Kontakt |
KINEX BEARINGS, a.s. |
1. maja 71/36

SK - 014 83 Bytca |
Slowakei

www.kinex.sk
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