
Einreihige Schulterkugellager

Die Konstruktion des Aussenrings mit einem Bord bei Schulterkugellagern Typ E und
BO ist derart gelöst, dass der Innenring mit dem Käfig und den Wälzkörpern



unabhängig zusammengestellt werden können. Diese Lager werden bis
Bohrungsdurchmesser d = 180 mm hergestellt und sind für kleinere Belastungen und
schnelllaufende Lagerungen geeignet.

 

Laden Sie den aktuellen Katalog herunter EN

Abmessungen

Lagerbezeichnung

Tragzahl

Ermüdungsgrenzbelastung

Grenzdrehzahlen
für

die Schmierung
mit

Gewicht
dynamische statische

d D B rs min
r1s
min

Cr Cor Cu Fett Öl

mm kN min-1 kg

4 16 5 0.15 0.10 E4 1.22 0.24 0.011 34000 40000 0.005

5 16 5 0.15 0.10 E5 1.34 0.28 0.011 34000 40000 0.005

6 21 7 0.30 0.15 E6 2.24 0.40 0.018 30000 36000 0.011

7 22 7 0.30 0.15 E7 3.24 0.44 0.02 30000 36000 0.013

8 24 7 0.30 0.15 E8 3.24 0.44 0.02 28000 34000 0.016

9 28 8 0.30 0.15 E9 4.24 0.88 0.04 24000 30000 0.024

10 28 8 0.30 0.15 E10 4.24 0.88 0.04 24000 30000 0.023

11 32 7 0.30 0.15 E11 3.43 0.58 0.026 22000 28000 0.028

12 32 7 0.30 0.15 E12 3.43 0.58 0.026 22000 28000 0.027

13 30 7 0.30 0.15 E13 3.43 0.58 0.026 22000 28000 0.025

15 35 8 0.30 0.15 E15 4.52 1.15 0.048 19000 24000 0.034

17 44 11 0.60 0.30 E17 5.75 1.50 0.068 14000 18000 0.079

17 44 11 0.60 0.30 B017 5.75 1.50 0.068 14000 17000 0.075

20 47 12 0.60 0.30 E20 8.95 2.38 0.108 14000 17000 0.089

http://www.kinexbearings.de/files/katalogy/NaStiahnutie/knihy/KINEX%202021%20AJ%20kniha_web%20(1).pdf

